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1 Czesé ogdlna
11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dla robét w zakresie robét budowlano-montazowych dla
wykonania przytgczy kanalizacyjnych grawitacyjnych i obiektéw w ramach Zadan okreslonych w ST-00.00
pkt.1.3.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i umowny przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze
i towarzyszgce (prace przygotowawcze) wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych dla
wykonania przytgczy kanalizacyjnych grawitacyjnych i obiektéw i obejmujg m.in.:

> dostawe rurociggdw, ksztattek i studni kanalizacyjnych,

> montaz przewoddéw kanalizacyjnych w wykopie,

> montaz studni kanalizacyjnych na terenie posesji,

> likwidacje zbiornikéw bezodptywowych (szamb) bedacych w kolizji z trasg przytgcza kanalizacyjnego,

> wykonanie tymczasowych obejs¢ czynnego kanatu kanalizacji sanitarnej w ulicy dla przypadkow
okreslonych w pkt.1.3.1 A.2 ST-00.00,

> montaz studni kanalizacyjnych na czynnym kanale kanalizacji sanitarnej w ulicy dla przypadkéw okreslonych
w pkt.1.3.1 A.2 ST-00.00,

> sprawdzenie poprawnosci utozenia i potgczenia rurociggdw, ksztattek i studni kanalizacyjnych poprzez
kamerowanie.

14 Nazwy i kody robét objetych przedmiotem zamoéwienia

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

15 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczagce rob6t podano w ST-00.00 ,,0gélne wymagania wykonania i odbioru robot”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora.

W razie stwierdzenia, ze kanat jest czynny i ptyng juz nim Scieki, Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania tymczasowego obejscia tzw. bajpasu z przepompowywaniem $ciekéw lub w inny sposdb
zapewni¢ odbiér Sciekdw z odcinka powyzej wcinki oraz z poses;ji , dla ktdrej wykonywane jest przytgcze.

Nazwa zamdwienia: ,Budowa podigczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie MieScie Marki”
Numer zamoéwienia: 7IWM/R/12



TOM 3.1 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-01.03 — Przytgcza kanalizacyjne grawitacyjne i obiekty towarzyszgce

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne 2z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
postanowieniami Umowy oraz okresleniami podanymi w ST-00.00 ,Ogodlne warunki wykonania i odbioru
robét” p.1.8.

Pod pojeciem ,obiekty towarzyszgce” rozumie sie studnie niewtazowe, montowane na przytgczu
kanalizacyjnym, a takze studnie rewizyjne montowane na czynnym kanale kanalizacji sanitarnej w ulicy.

2 Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00.00 ,Ogdlne
wymagania wykonania i odbioru robét”.

Materiaty stosowane do montazu przytgczy kanalizacyjnych powinny mieé¢ oznakowanie znakiem CE co
oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejskg, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.1 Przewody i ksztaltki do wykonania przytgczy kanalizacyjnych

Dla przytagczy DN160 i DN 200 nalezy stosowac rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) zgodne z PN-EN 1401:1999, o sztywnosci obwodowej SN 8 (klasa S), ze $cianka litg
i chropowatosci bezwzglednej powierzchni wewnetrznych o wsp. K = 0,05 mm, uszczelki z EPDM
Z pierscieniem mocujgcym.

W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z eksploatatorem sieci kanalizacyjnej nalezy zastosowac
rury kanalizacyjne z PE.

W/w rury muszg posiada¢ aprobate techniczng oraz spetnia¢ ponizsze wymagania:

sztywno$¢ obwodowa rur— 8 kN/m?® ( SN 8)

chropowatos$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych o wsp. K = 0,05 mm
najwyzsza trwatos¢, szczelno$¢ i odporno$¢ chemiczna potgczen

atesty na rury i ksztattki dopuszczajgce do stosowania.

UWAGA:

Celem nawigzania dwoéch réznych systeméw kanalizacyjnych na przyftaczach
(PE/PVC), nalezy zastosowaé adaptery jako pofaczenie istniejacych rur
kanalizacyjnych z PE na rury kanalizacyjne z PVC.
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2.2 Obiekty towarzyszace
2.2.1. Studnie kanalizacyjne

Na terenie posesji nalezy stosowac studnie prefabrykowane z tworzyw sztucznych PVC, PP/PE
o srednicy DN 425 spetniajgce wymagania normy PN-B-10729:1999.

Na czynnych kanatach kanalizacji sanitarnej nalezy montowac¢ studzienki rewizyjne, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg

Przed zaméwieniem studni wykonawca zaktualizuje rzedne terenu podane w projekcie oraz katy wlotéw
i wylotu kanatéw w stosunku do osi studzienek.

2.2.2. Beton
Beton zgodny z PN-EN 206-1.
2.2.3. Materiat na podsypke, obsypke i zasypke wstepna

Piasek, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna powinien spetnia¢ przede
wszystkim nastepujgce wymagania:

e nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 0,002 m,

e nie powinien by¢ zmrozony,

e nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

2.3 Obejscia tymczasowe

Jako tymczasowe obejscie tzw. bajpas z przepompowywaniem $ciekéw dla zapewnienia odbioru sciekéw
z odcinka powyzej wcinki oraz z posesji podczas budowy przytgcza, dopuszcza sie alternatywne
zastosowanie:

o gietkich przewodéw podtgczonych do pompy z jednej strony, a z drugiej strony do studzienek na
kanale powyzej i ponizej wytgczanego odcinka kanatu sanitarnego w ulicy,

o wstawienie pompy kanatowej do studzienki zlokalizowanej na kanale sanitarnym w ulicy powyzej
wytgczanego odcinka i odprowadzenie Sciekéw gietkim przewodem do studzienki ponizej
wytgczanego odcinka kanatu sanitarnego,

e wozOw asenizacyjnych, na biezgco odpompowujgcych naptywajgce $cieki ze studzienki
Zlokalizowanej na kanale sanitarnym w ulicy powyzej wytgczanego odcinka i wywozgacych $cieki
sanitarne do punktu zlewnego.

o odbiér Sciekdw z posesji pojazdem asenizacyjnym lub gietkimi przewodami podtgczonymi do
pompy z jednej strony, a z drugiej strony do studzienki na kanale

24 Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym skfadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
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mozna skfadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm,
grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé
7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1-2 m.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Ogodlne wymagania wykonania i odbioru
robot”.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym, technicznie sprawnym sprzetem:

— samochodem ciezarowym skrzyniowym z urzgdzeniem wytadowczym badz

— samochodem ciezarowym posiadajgcym boczne wsporniki o rozstawie do 2 m,

— dzwigiem lub wbzkiem widlowym do roztadowywania rur i zdejmowania studni
kanalizacyjnych.
minikoparkg min 2 szt do wykonania przytgczy kanalizacyjnych

Sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Wykonawca powinien dostarczy¢
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4 Transport

Ogdlne warunki transportu podano w ST-00.00 ,,0gdlne wymagania wykonania i odbioru robét”.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi zachowanie wiasnosci
przewozonych materiatow.

4.1 Wymagania dotyczace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢
dtuzsze niz 1 m,

e jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkéw transportu jak Sruby, tahcuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne
Sciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
e platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

e przewdz powinien odbywacé sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.
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4.2  Wymagania dotyczace przewozu studni kanalizacyjnych

Studnie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi zachowanie wtasnosci
przewozonych materiatow.

5 Wykonanie robot

51 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne warunki wykonywania robét podano w ST-00.00 ,Ogdine wymagania wykonania i odbioru robot”.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:1997 oraz
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI
INSTAL oraz wymaganiami szczegétowymi.

52 Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Przed przystgpieniem do prac przygotowawczych i robot ziemnych, nalezy wykona¢ przekop kontrolny
w miejscu wyjscia instalacji wewnetrznej z budynku celem ustalenia rzeczywistej rzednej potozenia
koncowki instalacji oraz srednicy konca instalacji.

Prace przygotowawcze i roboty ziemne zwigzane 2z wykonaniem zewnetrznych systemoéw
kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-01.02 ,Przygotowanie
i zagospodarowanie terenu; roboty ziemne pod rurociggi i obiekty towarzyszace”.

5.3 Zabezpieczenie drzew

Podczas robot zabezpieczy¢ drzewa zlokalizowane w odlegtosci do 2,5 m od projektowanych kanatéw
sanitarnych zgodnie z wytycznymi podanymi w ST-01.02 ,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu;
roboty ziemne pod rurociagi i obiekty towarzyszgce”.

5.4  Wykonanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonania podioza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie
z wymaganiami opisanymi w ST-01.02 ,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu; roboty ziemne pod
rurociggi i obiekty towarzyszgce”. Sposdb posadowienia kanatdw jest uzalezniony od istniejgcych
warunkow gruntowo-wodnych.
Na obszarach, gdzie warunki gruntowo-wodne sg dogodne dla posadowienia obiektéw, posadowienie
kanatéw projektuje sie jako standardowe. Nalezy dgzy¢é do uktadania przewoddw w gruncie rodzimym
Zz nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie to w zasadzie do gruntéw piaszczystych, piaszczysto-
gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i niezawierajgcych kamieni. W tych gruntach przew6d mozna
utozyé bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubo$ci:

e standardowo przyjeto podsypke z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 15 cm.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.3 niniejszej ST.
Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami
0 migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.
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Tam, gdzie wystepujg trudne warunki gruntowe, nalezy wykonaé¢ posadowienie na podtozu wzmocnionym
z czesciowg wymiang gruntu stabonosnego. Na tych odcinkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu
i stabilizacje podioza, ktérg nalezy wykonaé na $rednig gtebokos$¢ 0,40 m z piasku.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym wykonywaniu
wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania przewodu
nalezy wyrownac te réznice.

W sytuaciji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.

Zasypke wokot rury piaskiem, nalezy wykonywac warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem kazdej
warstwy do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskujgc wskaznik zageszczenia 0,98.

5.5 Ogolne zasady montazu przewodow

Opuszczanie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mieé
uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem
z budowy nalezy zabezpieczy¢ kohce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rdznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogg w zadnym
punkcie przewodu przekracza¢ £ 1 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie
moze przekracza¢ 10 cm.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym poditozu. Podtoze profiluje sie w miare
uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

taczenie przewoddw moze by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu specjalnego urzadzenia
mechanicznego. Przed przystgpieniem do wykonania potgczenia nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ kielicha oraz
utozenie uszczelki. Nastepnie, w celu zminimalizowanie oporu nalezy wewnetrzng czes¢ kielicha
posmarowa¢ Srodkiem zalecanym przez producenta. Przy potgczeniu nalezy zwréci¢é uwage na to,
aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie, zas przy fgczeniu kielichowym bosy koniec rury
wszedt do miejsca oznaczonego na niej... Przewody powinny byé ukfadane ze spadkami podanymi
w Dokumentacji Projektowej. Nie wolno wyrownywacé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod
niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Potaczenie kielicha z rurg PVC wykonuje sie za pomocg U — uszczelki.

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajgcy:

e zamarzanie w nich sciekéw w okresie zimowym,

e uszkodzenia pod wptywem obcigzeh zewnetrznych,

e niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Zagtebienie przewoddéw kanalizacyjnych powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania gruntu dla
okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Gtebokos$¢ utozenia przewoddéw powinna by¢ taka, aby
przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze o 0,20 m niz umowna gtebokos$c¢
przemarzania gruntu.
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W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem $ciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajgcego
zgdang glebokosé¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa
sztucznego).

5.6  Kolizje z uzbrojeniem

W projekcie uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odlegtosci poziomej od istniejgcej
obiektéw. W przypadkach skrzyzowan kanatéw z istniejagcymi przewodami, zgodnie z warunkami
zastosowano w miejscach zblizeh zabezpieczenie istniejgcego przewodu przez podwieszenie nad
wykopem oraz zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejgcg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach
zabezpieczajgcych i odnotuje te prace w Dzienniku Budowy.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi i podwieszenie na
catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpdr. Dla kazdego przypadku
kolizji Wykonawca zapewni nadzor odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania
zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed
przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.
Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy zatozy¢ na przewdd gazowy rure ochronna
z polietylenu. Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub zastosowac¢ opaski
termokurczliwe.

5.7 Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

Przejscia przewodow przez $ciany zabezpieczyC tulejami ochronnymi stosownymi do materiatow
stosowanych do budowy przewoddw.

5.8 Obsypka i zasypka przewodow

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur, obsypka i zasypka wstepna przewodow
kanalizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Materiat na obsypke i zasypke wstepng przewodéw powinien by¢ zgodny z p. 2.2.3 niniejszej ST.
Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m.
Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczac recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami.
Migzszos¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekraczaé 150 mm. Podczas zageszczania nalezy
zwréci¢ szczegolng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykaé rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub
uszkodzenia.

Po utozeniu przylacza nalezy je zgtosi¢ do odbioru czesciowego przed zasypkg do Wodociggu
Mareckiego, potwierdzenie odbioru musi byé odnotowane w dzienniczku robdét. Brak potwierdzenia
inspektora inwestora w dzienniczku robét o dokonaniu odbioru czesciowego bedzie uniemozliwiat odbior
koncowy.

Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia rownego, co najmniej
0,98. Po wykonaniu zasypki wstepnej wykonaé zasypke zasadniczg zgodnie wymaganiami okreslonymi
w ST-01.02 ,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu; roboty ziemne pod rurociggi i obiekty
towarzyszace”.
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5.9 Posadowienie i wznoszenie obiektow sieciowych

Posadowienia i wznoszenie obiektéw nalezy wykonaé zgodnie z projektami wykonawczymi,
wymaganiami norm PN-EN 1610:1997, PN-B-10729, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”,
opracowanymi przez COBRTI IN-STAL, wytycznymi producentéw i wytycznymi niniejszej ST.

Obiekty sieciowe nalezy montowac¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST-01.02 ,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu; roboty ziemne pod rurociggi i obiekty
towarzyszace”.

Dla obiektéw wykonywanych w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywac obnizony poziom
wody gruntowej do momentu petnego obsypania gruntem.

Na przytaczach kanalizacji sanitarnej nalezy montowa¢ studzienki prefabrykowane PVC o s$rednicy
DN 425 mm. W terenach zielonych stosowaé zamknigcie rurg teleskopowg z wtazem zeliwnym kl. 125 T
oraz pierscieniem betonowym zgodnie z dokumentacjg projektowg
Natomiast dla studzienek wykonanych w nawierzchniach utwardzonych nalezy przewidzie¢ zamkniecie
rurg teleskopowg z wiazem zeliwnym kl. 40 T. Rejon wlazu zabezpieczy¢ elementami prefabrykowanymi
(np. polbruk) lub obetonowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg
Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami producenta

5.10 Odbudowa nawierzchni utwardzonych

Zniszczone pasy nawierzchni utwardzonych: drog, placéw, parkingdw i chodnikéw przewidziano
po zakonczeniu robét kanalizacyjnych do odtworzenia .

W miejscach, gdzie przytgcze kanalizacji sanitarnej bedzie prowadzone w nawierzchni drég gruntowych
i tluczniowych, przewiduje sie uzupetni¢ nawierzchnie niesortem 0-31,5 o gr. 6 cm lub 20 cm,
z zawatowaniem na szerokos¢ pasa robot. Natomiast pozostate nawierzchnie (trylinka, ptyty drogowe,
kostka granitowa i betonowa, itp. ) do ponownego zabudowania z czesciowym odzyskiem materiatu.

UWAGA:

Zwraca sie szczeg6lng uwage na dokladne zageszczenie gruntu w wykonanych wykopach,
a zwtlaszcza przy wbudowanych studniach oraz scianach wykopu.

Po zasypaniu wykopow, a przed wykonaniem podbudowy nalezy wykonaé¢ badania nos$nosci
gruntu. Badania te nalezy wykonac¢ w kilku punktach zgodnie z Polskg Normg i warunkami technicznymi,
jakimi powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie.

Wykonawca na wiasny koszt dokona naprawy drég przylegtych i terenéw zielonych, ktére w wyniku
odbywajgcego sie ruchu kotowego srodkéw transportowych i sprzetu budowy ulegty zniszczeniu lub
uszkodzeniu w trakcie ich przejazdu.

6 Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,0gdine wymagania wykonania i odbioru robét”.

6.1  Kontrola jakosci materiatow

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw
z wymogami rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatowych.
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6.2 Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora. Do Wykonawcy
nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbiorow Robét.
Badania, kontrole i pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.
Badania te powinny obejmowac w szczegdlnosci:

e sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

e sprawdzenie szerokosci wykopu,

e sprawdzenie gtebokosci wykopu,

e sprawdzenie odwodnienia wykopu,

e sprawdzenie szalowania wykopu,

e sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

e sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddéw w wykopie,

e sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

e sprawdzenie rodzaju rur i ksztaltek,

e sprawdzenie wykonania potgczen przewodow i ksztattek

e sprawdzenie utozenia przewodu,

e badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej przewodu,

e kamerowanie sposobu witgczenia studni na czynnym kanale sanitarnym.

7 Obmiar Robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00.00 ,Ogdélne wymagania wykonania i odbioru
Robét”.

Roboty w zakresie wykonania robét budowlano-montazowych przytgczy, realizowane w ramach niniejsze;j
Umowy, nie sg rozliczane odrebnie na podstawie obmiaru. Dla robét w w/w zakresie nie wprowadzono
w Umowie odrebnej jednostki obmiarowej. Rozliczane jest kompletne przytacze kanalizacyjne po
odbiorze koncowym

8 Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00 ,,0géine wymagania wykonania i odbioru robét”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami umownymi, w tym zgodnosci z warunkami
niniejszej ST w powigzaniu z robotami podstawowymi.

9 Podstawa pfatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Ogdélne wymagania wykonania i odbioru
robot”.

Poszczegodlne pozycje Przedmiaru Robot sg pozycjami scalonymi i obejmujg wszystkie koszty zwigzane
z prawidiowym wykonaniem robét okreslonych w danej pozycji Przedmiaru, i w zwigzku z tym obejmujg
zakres robot wymieniony w pkt. 1.2 niniejszej ST, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.in. koszty:

10

zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na placu budowy i skladowania wszystkich
materiatdéw, w tym materiatdw pomocniczych,
prac pomiarowych i przygotowawczych,
koszty wykonania wszelkich robdt ziemnych (w szczegdlnoéci: zdjecie humusu, wykonanie
wykopu, zasypanie wykopu z zageszczeniem) i odwodnieniowych,
koszty wszelkich robét tymczasowych i zabezpieczajgcych niezbednych do wykonania robot
zgodnie z Umowg, w tym m.in:
oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,
wykonanie ktadek dla pieszych,
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggow,
zabezpieczenie drzew, wycinke drzew i karczowanie pni (w miare potrzeb )
dostawe i montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejgcych kabli
energetycznych i przewodoéw gazowych,
wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z utozeniem i podigczeniem przewodow
obejmujgcych m.in.:
o wykonanie podtoza dla rurociggow (wymiana poditoza lub/i wzmocnienie podioza,
podsypka, itp.)
o dostawe i montaz rur oraz ksztalttek zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST
i Dokumentacji Projektowej,
o przektadki kolidujgcych sieci i urzadzen podziemnych - budowe rurociggdéw
tymczasowych
wykonanie obsypki i zasypki wstepnej przewodow,
dostawe i montaz rur ostonowych
wykonanie wszelkich kontroli, badanh, pomiaréw i prob zgodnie z niniejszg specyfikacja
i wymaganiami Inspektora
uporzgdkowanie placu budowy po zakonczeniu robét,
optaty z tytutu zajecia terenu i pasa drég na czas prowadzonych robét
odszkodowania za straty wyrzgdzone podmiotom osobom trzecim
optaty z tytutlu nadzoru wiadcicieli sieci, konserwatora zabytkow i stuzb archeologicznych
w trakcie prac,
koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej.

o O O O

Dokumenty odniesienia

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. -
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

5. WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
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6. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpier 2003r.
7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych -Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.
8. Normy:
a. PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
b. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.
c. PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki Kanalizacyjne
d. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do

ruchu pieszego i kotowego, Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.
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