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1 Czesé ogdlna

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z robotami geodezyjno — kartograficznymi
(pomiarowymi) wyznaczeniem trasy kanalizacji sanitarnej i jej punktéw wysokosciowych w ramach zadan
okreslonych w ST-00.00 p.1.3.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i umowny przy zlecaniu i realizacji Robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
majgcymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu trasy podtgczen do kanalizacji sanitarnej oraz potozenia
obiektow jak rowniez opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;.
W zakres robdt geodezyjno — kartograficznych (pomiarowych), zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodzi:
- Wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych podtgczen kanalizacyjnych,
- Uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych) dla kazdego punktu
charakterystycznego,
- Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
- Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych gtéwnych elementéw podtgczen kanalizacyjnych
w wykopie przed zasypaniem,
- Inwentaryzacja elementéw naziemnych podtgczen kanalizacyjnych,
- Opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

14 Nazwy i kody robét objetych przedmiotem zamoéwienia

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

15 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w ST-00.00 ,,0gdline wymagania wykonania i odbioru robot”.
1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne 2z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,

postanowieniami Umowy oraz okresleniami podanymi w ST-00.00 ,,0gdlne warunki wykonania i odbioru
Robot” p.1.8.

2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania, transportu i sktadowania podano w ST-00.00
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,0golne wymagania wykonania i odbioru robot”.

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac:
— pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,
— stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50m,
— farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw na jezdni).

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15cm do 0,20cm i dtugosé od 1,5cm do 1,7m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowacC paliki drewniane $rednicy od 0,05m do
0,08m i dtugosci okoto 0,30m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe srednicy 5mm
i dtugosci od 0,04m do 0,05m. ,Swiadki" powinny mie¢ diugo$é okoto 0,50m i przekréj prostokatny.

3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Ogodlne wymagania wykonania i odbioru
robot”.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw podigczen kanalizacyjnych oraz
reperéw roboczych bedg wykonane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw sieci kanalizaciji
sanitarnej i przepompowni sciekdw wykonane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym:

—  teodolity lub tachimetry,

—  niwelatory,

—  dalmierze,

- tyczki,

- flaty,

—  tasmy stalowe, szpilki,

— inny specjalistyczny sprzet geodezyjny.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4 Transport

Ogdlne warunki transportu podano w ST-00.00 ,,0gdlne wymagania wykonania i odbioru robét”.
Urzadzenia i materiaty stuzgce do wykonania wytyczenia trasy i punktéw wysokosciowych mogg byé
przewozone dowolnym s$rodkiem transportu gwarantujgcym zachowanie wiasnosci przewozonych
urzadzen.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00 ,,0gd6Iine wymagania wykonania i odbioru robot”.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca we wiasnym zakresie w ramach ceny uzyska dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o uzyskane
materiaty, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia robot.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byé zaopatrzone
w oznaczenia okre$lajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzér tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robdt naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.2 Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne podigczen
kanalizacyjnych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomocag drewnianych palikow tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej
3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obydwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczyé¢ z doktadnoscig do jednego cm w stosunku
do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do wyznaczenia krawedzi wykopow, nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowac w przypadku wykopow gtebszych niz 1m.
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5.3 Kolejnos¢ wykonywania robot geodezyjnych

1) Woytyczenie gtdwnej osi podtgczen kanalizacyjnych (sytuacyjne i wysokosciowe),

2) Wykonanie pomiaréow sprawdzajgcych spadki i usytuowanie poditgczen kanalizacyjnych w wykopie
przed zasypaniem,

3) Inwentaryzacja elementéw naziemnych podigczen kanalizacyjnych.

54 Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzanie robo6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

1) Nalezy sprawdzi¢ potozenie punktéow podtgczen kanalizacyjnych,

2) Nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktow podtgczen kanalizacyjnych,

3) Woyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe - nalezy sprawdzaé¢ na wszystkich zatamaniach pionowych
i poziomych,

4) Robocze punkty pomiarowe - nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,

5) Woyznaczenie wykopdw - nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg, co najmniej w jednym
miejscu na kazdym podtgczeniu kanalizacyjnym oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

5.5 Wytyczne techniczne dla Wykonawcéw robét dotyczace opracowania geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, sporzgdzonej na
poszczegolnych etapach budowy oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, z rysunkami
podtgczeh kanalizacyjnych z naniesionymi danymi charakterystycznymi (domiarami, sSrednicg
przewodow, rzednymi studzienek) wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.

Inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ opracowana przez uprawnionego geodete, a pomiar
naniesiony do zasobu geodezyjno-kartograficznego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Wotominie.

Inwentaryzacja ma by¢é wykonana zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w tym zakresie, na mapach
sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 obejmujgcych petne sekcje tych map.
Dodatkowo powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna winna zawierac:

e petne uzbrojenie zabudowane na nowych przewodach (wymagane karty studni),

e szczego6towy wykaz dtugosci wybudowanej sieci w rozbiciu na ulice i Srednice przewoddw.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢é geodezyjng dokumentacje
powykonawczg w formie numerycznej mapy zasadniczej i ewidencji podiagczen kanalizacyjnych
z uwzglednieniem przebudowanej sieci np. wodociggowej lub gazowe;.

Dla opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w formie numerycznej mapy zasadniczej
i ewidenciji sieci wodno-kanalizacyjnej i gazu nalezy:

1) Sekcje mapy zasadniczej w formie analogowej, na ktérych zawiera sie obszar aktualizacji
w catosci zwektoryzowad.

2) Grafike mapy numerycznej prowadzi¢é w przestrzeni projektowej 2D w jednostkach
rzeczywistych.

3) Dla wszystkich obiektéw mapy zasadniczej nalezy zastosowac atrybuty opisowe zdefiniowane

w instrukcji K-1 natomiast dla obiektéw sieci wodno-kanalizacyjnej nalezy dodatkowo
zastosowac¢ atrybuty zdefiniowane w instrukcji G-7.
4) Stowniki obligatoryjne nalezy pobra¢ z PODGIK.
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5) Pliki numerycznej mapy zasadniczej i ewidencji sieci wodno-kanalizacyjnej nalezy zapisaé
w formatach *MAP oraz *DGN oraz *KML.

6) Przed przekazaniem mapy do odbioréw koncowych geodeta przeprowadzi kontrole wykonanych
plikéw.

7 Kontrola plikéw zostanie wykonana w PODGiK podczas tadowania do systemu EWID 2000.

6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,0gdine wymagania wykonania i odbioru robét”.

Kontrole jakosci robét pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okres$lonych w instrukcjach i wytycznych
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

7 Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00.00 ,Ogdélne wymagania wykonania i odbioru
robot”.

Roboty w zakresie wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych realizowane w ramach niniejszej Umowy
nie sg rozliczane odrebnie na podstawie obmiaru.

Dla rob6t w zakresie wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych nie wprowadzono w Umowie odrebne;j
jednostki obmiarowej.

W tym Swietle cena wykonania robot geodezyjno — kartograficznych bedzie zawarta w scalonych cenach
jednostkowych zwigzanych z wykonaniem robot podstawowych (budowlano-montazowych podigczen
kanalizacyjnych oraz rozbiorki i odtworzenia nawierzchni).

Podana przez Wykonawce cena robo6t podstawowych powinna uwzglednié przygotowanie szczegétowych

rysunkéw i obliczen dla wszystkich niezbednych robét geodezyjnych i wytyczen koniecznych dla realizacji
robot zgodnie z Rysunkami i ST.

8 Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,0gdéine wymagania wykonania i odbioru robét”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami umownymi, w tym zgodnosci z warunkami
niniejszej ST w powigzaniu z robotami podstawowymi.
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9 Podstawa pfatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,,O0gdélne wymagania wykonania i odbioru
robot”.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty geodezyjno-kartograficzne. Cena
skladowa wykonania tych robét winna byé zawarta w scalonych cenach jednostkowych wykonania
podtgczen kanalizacyjnych.

Poszczegdlne pozycje Przedmiaru Robét sg pozycjami scalonymi i obejmujg wszystkie koszty zwigzane
z prawidtowym wykonaniem robét okreslonych w danej pozyciji Przedmiaru, i w zwigzku z tym obejmujg
réwniez cene skiadowg wykonania robét geodezyjno-kartograficznych. Cena sktadowa za wykonanie
robot geodezyjno-kartograficznych zawiera miedzy innymi:

- koszt wytyczenia trasy i punktéw podigczen kanalizacyjnych (sytuacyjne i wysokosciowe),

- koszt wytyczenia i pomiaréow dla wykonania odtworzenia nawierzchni,

- koszt wykonania pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie podtgczen kanalizacyjnych

w wykopie przed zasypaniem,
- koszt wykonania inwentaryzacji elementéw naziemnych podigczen kanalizacyjnych,
- koszt wykonania kompletnej geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

10 Dokumenty odniesienia

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych GUGIK 1979, wyd.
1998.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1980, wyd. 1988.

3. Instrukcja techniczna G-1.Pozioma osnowa geodezyjna, , GUGIK 1978, wyd. 1986.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983, wyd. 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979, wyd. 1988,.
6. Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983, wyd. 1987.,
7. Woytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983, wyd. 1987.
8. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza, GUIK 1998.

Uwaga!

Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce ustawy, normy
i przepisy
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