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1 Czesc¢ ogodlna
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych dla robét w zakresie przygotowania i zagospodarowania terenu
budowy oraz robét ziemnych pod rurociggi i obiekty towarzyszgce w ramach Zadan okreslonych
w ST-00.00 pkt.1.3.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i umowny przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i towarzyszace
(prace przygotowawcze) wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych w ramach zadania budowy przytgczy
kanalizacyjnych i obejmuija:

> wycinke drzew (w miare potrzeby),

> zabezpieczenie drzew w poblizu wykopu,

> roboty rozbiérkowe nawierzchni utwardzonych (drég, placow i chodnikéw),

> roboty ziemne — wykopy, nasypy, podsypki, osypki, zasypki, oraz umocnienia scian wykopow,
> wykonanie trawnikéw z obsianiem trawg, uporzadkowanie terenu,

> odtworzenia nawierzchni utwardzonych,

> rozbiorke i odtworzenia ogrodzen.

14 Nazwy i kody robét objetych przedmiotem zamoéwienia

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

15 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w ST-00.00 ,,0gdlne wymagania wykonania i odbioru robot”.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora.

Informacje o terenie budowy, zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw oso6b trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw
bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu,
ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni, zostaty umieszczone w ST-00.00 ,Ogdlne wymagania
wykonania i odbioru robot”.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne 2z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
postanowieniami Umowy oraz okresleniami podanymi w ST-00.00 ,Ogodlne warunki wykonania i odbioru
robét” p.1.8.
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2 Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
e grunt z wykopu,
e grunt z dokopu (piasek i pospétka wg PN-91/B-06716),
e cement wg PN-B-19701:1997,
e piasek wg PN-B-11113:1996,
e Zwir wg PN-B-11111:1996,
e kamien famany wg PN-B-11112:1996,
e kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215,
e grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnej
weglowej St3Scu4, stosowane do budowy $cian wodoszczelnych, zgodne z PN-86/H-93433,
e mieszanka nasion traw:
e humus - ziemia roslinna bez zanieczyszczen,
e nawozy i Srodki ochrony roslin oraz woda.
e zabezpieczenie i ogrodzenie terenu budowy

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy
i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie
i wbudowanie.

Wykonawca robét ponosi odpowiedzialno$¢ za zagospodarowanie (lub unieszkodliwienie) odpadow
powstatych w wyniku realizacji kontraktu — zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U.
z 2001 r. Nr 62 poz. 628 z pézn. zm.).

2.1 Materiaty do odwodnienia wykopéw

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatdw (np. drenaz - saczki ceramiczne,
z tworzyw sztucznych, scianki szczelne - z ksztaltownikéw stalowych, z blach gietych na zimno, igtofiltry
z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) nalezy dostosowaé w zaleznosci od warunkéw gruntowo-
wodnych, gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu, poziomu wéd gruntowych itp. Wybor sposobu odwodnienia
podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

2.2 Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy s$cian wykopdw pod rurociggi mogg by¢ wykonane z bali drewnianych, pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajgcych sie z réznych elementéw obudowy
(np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw
elementéw obudowy wykopu dla okre$lonej gtebokosci.

Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

2.3 Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
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Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, a na skarpach w ilosci
4 kg na 100 m?, chyba ze ST przewiduje inaczej.

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé¢ watu gtadkiego, Ziemia urodzajna przed wysiewem nasion
powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana.

2.4 Skladowanie materiatéw

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na
odktad. Elementy obudowy wykopdéw nalezy sktadaé w taki sposéb, aby nie nastgpito ich samoczynne
przesuniecie.

Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwdch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg
wymiarow i rodzajéw. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek, ktére zapobiegng porysowaniu farby
w czasie podnoszenia ptyt

Stupy nalezy uktadaé¢ poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywaé w pomieszczeniu zamknietym,
oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Ogdlne wymagania wykonania i odbioru
robot”.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym, technicznie sprawnym sprzetem:
— pita mechaniczng, motorowg, fancuchowg lub ciggarkg ze specjalnym osprzetem do
prowadzenia prac zwigzanych z usunieciem krzewdw,
— minikoparka,
— spycharka,
— samochodem samowytadowczym,
— zestawami odwadniajgcymi.

4 Transport

Ogolne warunki transportu podano w ST-00.00 ,,0gdlne wymagania wykonania i odbioru robét”.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu gwarantujgcymi zachowanie wtasnosci
przewozonych materiatéw.

5 Wykonanie robét

51 Ogodlne zasady wykonania robét

Przygotowanie terenu, przed przystgpieniem do robot ziemnych, powinno obejmowac:
- zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie obiektéw i urzgdzen,
- usuniecie lub zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i krzewdw,
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- usuniecie rumowisk, wysypisk odpadoéw oraz gleby zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi -
zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem (pomniki przyrody, pomniki kultury, wykopaliska
archeologiczne),

- usuniecie wierzchniej warstwy ziemi (humusu).

Roboty geodezyjne powinny obejmowaé wytyczenie i stabilizacje w terenie, w nawigzaniu do osnowy
statej, nowej lub uzupetniajgcej roboczej osnowy realizacyjnej. Elementy osnowy powinny by¢ zatozone
w sposéb umozliwiajgcy szybkie jej odtworzenie, w przypadku uszkodzenia elementéw osnowy
w bezposredniej strefie robot. Wykonywane roboty ziemne i budowlane oraz obiekty budowlane nalezy
zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem wod powierzchniowych naptywajgcych w  miejsce
wykonywanych robot oraz wéd gruntowych. Odprowadzenie wéd powierzchniowych i gruntowych nalezy
wykonac¢ przed rozpoczeciem witasciwych robot ziemnych.

Roboty zwigzane z niwelacjg terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot byt
zapewniony fatwy odptyw wody poza teren robo6t. Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana
do zakresu robét, rodzaju, rozmiaréw i glebokosci wykopdw, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywagé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu. Nalezy
przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszy¢ statecznosc¢ gruntu.
Statecznos¢ scian i skarp powinna byé zachowana w kazdej porze roku. Wymiary wykopow powinny by¢
dostosowane do $rednicy rurociggu i zabezpieczenia scian wykopu oraz szerokosci potrzebnej
przestrzeni roboczej. W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywac¢ wykopy do
gtebokosci mniejszej od projektowanej, co najmniej o 5 cm przy robotach recznych w gruncie suchym,
20 cm w gruncie mokrym a w wykopach wykonywanych mechanicznie o 20 cm. Pozostawiona warstwa
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem podsypki pod rurocigg.

Jezeli na terenie robdt ziemnych napotyka sie na nieprzewidziane w dokumentaciji obiekty podziemne lub
materiaty jak urzgdzenia i przewody instalacyjne, kanaty, dreny, resztki konstrukcji, nalezy przerwaé
roboty do czasu ustalenia z Inspektorem dalszego sposobu postepowania. W przypadku odkrycia
wykopalisk archeologicznych, niewypatéw lub innych pozostato$ci wojennych, nalezy roboty przerwac,
zawiadomié¢ odpowiednie wladze administracyjne, a miejsca odkry¢ zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi
i zwierzgt. W przypadku wykonania wykopow glebszych, naruszenia struktury gruntu w poziomie
posadowienia lub wystgpienia gruntéw nienosnych, nalezy wzmocni¢ podioze przez odpowiednie
zageszczenie i stabilizacje podsypkami z pospotki. W przypadku, gdy grubo$¢ podsypki jest wieksza niz
20 cm, nalezy piasek uktada¢ warstwami i zageszczac. Wilgotno$é podsypki podczas zageszczania
przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione bylo skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie
wody na jej powierzchni.

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

e 15 cm przy zageszczaniu recznym

e 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym
Wilgotno$¢ optymalna oraz maksymalna gestos¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane
laboratoryjnie. Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio
przed przystgpieniem do wykonania podtoza, aby nie wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub
zawilgocenie.

52 Metody wykonania wykopow

Wykopy mogg byé obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnegj
czesci. Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopow powinien byé zgodny
z projektem, ST i decyzjami Inspektora.
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5.2.1 Wykopy otwarte nie obudowane o scianach pionowych.

Wykopy o scianach pionowych bez obudowy dopuszcza sie wykonywac¢ tylko w gruntach o normalnej
wilgotnosci, gdy nie wystepujg wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach
wykopu w pasie o0 szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu H.
Dopuszczalne gitebokosci wykopow o $cianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480
Wwynosza:

e w gruntach skalistych litych - 4,0 m,

e w gruntach bardzo spoistych zwartych - 2,0 m,

e w pozostatych gruntach -1,0 m.
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej
skarpy na dnie wykopu.

5.2.2 Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ dostosowany do istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych. Wykopy
powinny byé zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem
i wysunietg goérng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej, obnizenie poziomu
wody powinno by¢é wykonane w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych w uzgodnieniu
Z Inspektorem.

5.2.3 Wymiary wykopow i doktadnos¢ ich wykonania
Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zalezno$ci od srednicy nominalnej przewodu wg PN-EN 1610:2002.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spod
wykopu wykonywanego recznie w gruntach suchych nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym
od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonaé¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki
piaskowej lub elementéw dennych rurociggdéw.

5.2.4 Podloza

Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu ukladanego przewodu. Stosuje sie
podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe, Zwirowo-
piaskowe, tluczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane - zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zatwierdzeniu przez Inspektora podlega mozliwos¢ zastosowania podioza naturalnego (nienaruszony
grunt sypki) po przedstawieniu przez Wykonawce opinii geologicznej potwierdzajgcej spetnianie
warunkow dla tego typu prac.

5.2.5. Zasypka wykopow

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢ warstwy
ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmnie;j
0,5 m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie
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strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie
w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna byé wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia
powinien on wynosi¢ co najmniej tyle, ile wynosi grunt poza wykopem.

W przypadku prowadzenia robé6t ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu, nalezy zasyp wykopu wykona¢ gruntem réznoziarnistym
dowiezionym, a gérng warstwe zasypki wzmocni¢ nawierzchnig ttuczniowg. Nawierzchnie stanowi tluczen
niesort 0-31,5 grubosci 20cm po wykopie.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki
Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

a. 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

b. 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-86/B-02480.
Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80%
jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.
Wszystkie roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczgcymi
robot ziemnych, sieci kanalizacyjnych.

5.3  Zakres robét rozbiorkowych i odtworzeniowych

5.3.1 Roboty rozbiérkowe

W ramach robét rozbiérkowych dotyczacych wykonania przytagczy kanalizacyjnych nalezy uwzglednié
m.in.:

e roboty rozbiérkowe nawierzchni utwardzonych na trasie przytgczy kanalizacyjnych,

e rozbidérki ogrodzen wystepujgcych na trasie przytagczy kanalizacyjnych,

e zatadunek, transport i wyladunek materiatow,

e segregacja materiatdow z rozbiorki,

e usuniecie z placu budowy i zagospodarowanie materiatéw zbednych Zamawiajgcemu,

e usuniecie z placu budowy nadmiaru gruntu z wykopow i gruzu z rozbiérek na skladowisko

odpaddéw,
e uporzadkowanie placu budowy.

5.3.2 Zagospodarowanie terenu

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu sg pracami powigzanymi i stanowigcymi integralng czes¢
rob6t podstawowych — budowy przytaczy kanalizacyjnych. Wykonania robét zwigzanych
Z zagospodarowaniem terenu obejmuje m.in.:

e pozyskanie, dowdz i rozScielenie warstwy humusu,

e uzdatnienie humusu,

¢ wykonanie, nawozenie i pielegnacja trawnikéw,

e odbudowa nawierzchni utwardzonych wystepujgcych na trasie przytgczy kanalizacyjnych,

e odbudowa fragmentéw ogrodzern zdemontowanych w celu wykonania przytgczy kanalizacyjnych.
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6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,0gdlne wymagania wykonania i odbioru robét”.

Przed przystgpieniem do robé6t ziemnych nalezy sprawdzié:

- poprawnos¢ wykonania robét przygotowawczych

- zweryfikowac¢ rozpoznanie geotechniczne podtoza gruntowego w celu okreslenia rodzaju i migzszosci
warstw gruntéw zalegajgcych w miejscu robdt ziemnych oraz ustaleniu rzeczywistych warunkéw
gruntowo-wodnych w momencie rozpoczecia robot ziemnych.

Badanie gruntu w wykopach powinny byé wykonywane w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego
rodzaju gruntu z przyjetym w projekcie, a takze do oceny zageszczenia gruntu w dnie wykopu. Przy
wykonywaniu podsypek nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wbudowywanego materiatu, prawidtowosé
rozmieszczenia poszczegodlnych warstw, doktadno$¢ wy-konania i zageszczenie.

Dopuszczalna odchytka dna wykopu nie powinna by¢ wieksza niz £5cm Zageszczenie podsypek nalezy
bada¢ na pod-stawie pomiarow gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego i modutu odksztatcen.
Wartosé wtornych modutéw odksztatcen nalezy oznaczaé przy powtdrnym obcigzeniu statycznym piyta.
Jako wtérng wartos¢ oceny nalezy przyjmowacé warto$¢ stosunku modutdow odksztatcenia witdérnego do
pierwotnego. Odbiér podtoza przeprowadza sie przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej. Odbidr
podsypki piaskowo-zwirowej oraz innych warstw wyrdwnawczych prze-prowadza sie dodatkowo po ich
utozeniu. Sprawdzenie stanu gruntéw w podtozu nalezy przeprowadzaé¢ do gtebokosci 1 m od poziomu
posadowienia.

6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
oraz z dokumentacjg projektowg. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2 Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego

Minimalny zakres badan i pomiarow:

Badana cecha metodyka badan i pomiarow
Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, tatg o dlugosci 3 m i poziomnicg lub
Pomiar szerokosci dna wykopu niwelatorem
Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego
Pomiar spadku podtuznego dna wykopu Pomiar niwelatorem rzednych na poczatku i koncu
Pomiar spadku podtuznego powierzchni wykopu wykopu oraz w punktach watpliwych

6.3 Badania do odbioru

e szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm,
e rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych.
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6.4 Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza piaskowego lub
wodnego dla gruntdw o uziarnieniu dgo”*20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla
gruntéw drobnoziarnistych dgo”2 mm (gdzie dgo oznacza $rednice zastepczg ziarna, ponizej ktorej
w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie prébek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452. Dopuszczalne sg
cztery metody pobierania prébek:

e pobieranie prébek metodg wciskania/wbijania, w ktérej prébnik rurowy lub szczelinowo-rurowy
zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podioze statycznie (przez weciskanie),
dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

e obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktérym prébnik rurowy zakonczony ostrzem tngcym,
przez obrot zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

e pobieranie probek gruntu Swidrem recznym lub mechanicznym,

e pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni
albo z wiekszych gtebokosci za pomocg specjalnie wykonanych do tego celu prébnikéow
Z zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i ST.
Czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy uzgodnic z Inspektorem.

7 Obmiar Robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00.00 ,0Ogdélne wymagania wykonania i odbioru
Robét”.

Roboty w zakresie przygotowania i zagospodarowania terenu oraz robot ziemnych pod rurociggi i obiekty
towarzyszgce realizowane w ramach niniejszej Umowy nie sg rozliczane odrebnie na podstawie obmiaru.
Dla rob6t w w/w zakresie nie wprowadzono w Umowie odrebnej jednostki obmiarowe;j.

8 Odbior Robot

Ogodlne zasady odbioru Roboét podano w ST-00.00 ,,0gélne wymagania wykonania i odbioru robét”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami umownymi, w tym zgodnosci z warunkami
niniejszej ST w powigzaniu z robotami podstawowymi.

9 Podstawa pfatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Ogdélne wymagania wykonania i odbioru
robot”.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za Roboty w zakresie przygotowania
i zagospodarowanie terenu oraz robot ziemnych pod rurociggi i obiekty towarzyszgce. Cena sktadowa
wykonania tych robét winna by¢ zawarta w scalonych cenach jednostkowych wykonania odpowiednio do
podtgczen kanalizacyjnych dla kazdej z posesii.

Poszczegdlne pozycje Przedmiaru Robét sg pozycjami scalonymi i obejmujg wszystkie koszty zwigzane
z prawidiowym wykonaniem robét okreslonych w danej pozycji Przedmiaru, i w zwigzku z tym obejmujg
réwniez cene skladowag wykonania robot w zakresie przygotowania i zagospodarowanie terenu oraz robét
ziemnych pod rurociggi i obiekty towarzyszgce. Cena sktadowa za wykonanie rob6t w zakresie

Nazwa zaméwienia: ,Budowa podigczeri do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
Numer zaméwienia: : 7/WM/R/12

10



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
ST-01.02 — Przygotowanie i zagospodarowanie terenu, roboty ziemne pod rurociggi i obiekty towarzyszgce

przygotowania i zagospodarowanie terenu oraz roboét ziemnych pod rurociggi i obiekty towarzyszgce
zgodnie z zapisami ST-00 jest w cenie ofertowej i nie podlega osobnej zapfacie i zawiera koszty:

10

robét przygotowawczych,
robot ziemnych,
robot rozbiérkowych oraz odtworzeniowych nawierzchni i ogrodzen.

Uwaga: w kosztach wykonania przytacza kanalizacyjnego nalezy uwzglednié opfaty
za skiadowanie i utylizacje nadmiaru ziemi i gruzu na skfadowisku odpadow lub
koszt ich innego, zgodnego z prawem, zagospodarowania

Dokumenty odniesienia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. -
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 237, poz. 2375).
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét (WTWiO) — Roboty ziemne i konstrukcyjne —
Zeszyt 1: Roboty ziemne, Instytut Techniki Budowlanej, 2007r.
Normy:
a. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452-.2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane - Badania polowe
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
j-  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe
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